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Nr ref. è czniki!`connected'!i"przeka#nik!
o$wietlenia

·  K4001C è!cznik 1-biegunowy. Do lokalnego 
i"zdalnego sterowania o#wietleniem. Mo$e 
by% zamontowany jak tradycyjny ø!cznik 
i"wsp&øpracuje ze wszystkimi odbiornikami 
o"maksymalnej mocy 250 W. Posiada niebiesk! 
diod' LED, kt&r! mo$na kon® gurowa% 
za pomoc! aplikacji Home + Control jako 
wska(nik lub pod#wietlenie. Mo$e by% 
powi!zany z"jednym lub kilkoma mechanizmami 
bezprzewodowymi. Uwaga) Wymaga przewodu 
neutralnego. 
Zasilanie 230 V~
± 1 moduø

·  K4003C è!cznik schodowy. Do lokalnego i"zdalnego 
sterowania o#wietleniem. è!cznik connected 
montuje si' i"stosuje tak jak tradycyjny ø!cznik 
schodowy. Wsp&øpracuje ze wszystkimi 
odbiornikami o"maksymalnej mocy 250 W. 
Jest wyposa$ony w"niebiesk! diod' LED, kt&r! 
mo$na kon® gurowa% za pomoc! aplikacji Home 
+ Control jako wska(nik lub pod#wietlenie. 
Mo$e by% powi!zany z"jednym lub kilkoma 
mechanizmami bezprzewodowymi.
Uwaga) Wymaga przewodu neutralnego. 
Zasilanie 230 V~
± 1 moduø

·  3584C Mikromoduø o#wietlenia. Do lokalnego 
i"zdalnego sterowania o#wietleniem.
Wsp&øpracuje ze wszystkimi odbiornikami 
o"maksymalnej mocy 300 W. Mo$e by% 
podø!czony do jednego lub kilku tradycyjnych 
przycisk&w lub powi!zany z"mechanizmami 
bezprzewodowymi. Do monta$u jako 
przeka(nik w"puszce *za przyciskiem/ lub 
w"puszkach odgaø'(nych. Uwaga) Wymaga 
przewodu neutralnego. Zasilanie 110±230 V~

·  FC80RC Mechanizm moduøowy sterowania o#wietleniem 
dla odbiornik&w o"pr!dzie znamionowym In= 
16 A. Wyposa$ony w"licznik pr!du pobieranego 
przez odbiornik oraz zestyki do sterowania 
maks. 10 przyciskami. Zasilanie 230 V~
1 moduø na szynie TH35

K4003CK4001C 3584C FC80RC

Nr ref. Plakietki
1!moduø

�)  KW01
�)  KG01
�)  KM01

Plakietki pod#wietlane dla nr ref."K4001C 
i"K4003C

2!moduøy
�)  KW01M2
�)  KG01M2
�)  KM01M2

Plakietki pod#wietlane dla nr ref."K4001C 
i"K4003C

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be% Plakietka!czarna

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+
2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
XY-R*2#2

Sterowanie o#wietleniem z"3 punkt&w z"ø!cznikiem schodowym `connected7, 
nr ref. K4003C, zamontowanym w"miejsce tradycyjnego ø!cznika 
schodowego.

N

L

Uwaga& Aby m&c korzysta% 
z"mechanizm&w `connected7, w"systemie 
musi by% zainstalowana brama nr ref. 
K4500C,!K4510C  lub FC80GT.

Je$eli brama jest podø!czona do Internetu 
za po#rednictwem sieci Wi-Fi, mo$liwe 
jest zarz!dzanie systemem za pomoc! 
aplikacji HOME!+!CONTROL.

HOME + CONTROL

Sterowanie o#wietleniem z"3 punkt&w z"przyciskami i"mikromoduøem 
`connected7, nr ref. 3584C, zamontowanym w"miejsce tradycyjnego 
przeka(nika.

Przycisk
Nr ref. 
K4005

L

1 1 1

L L L

Przeka(nik
Nr ref.
3584C

Przycisk
Nr ref. 
K4005

Przycisk
Nr ref. 
K4005

N

Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! plakietk'

K4001C + KW01 KG01 KM01 K4003C +
KW01M2

KM01M2 KG01M2

è!cznik
krzy$owy
Nr ref. K4004

è!cznik
schodowy
Nr ref. 
K4003

è!cznik 
schodowy 
connected
Nr ref. K4003C
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Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! plakietk'

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+
2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
160"+,!*20$"+T06!52

K4029C K4029CM2 4029C KW32M2KW32 KG32 KM32 KG32M2 KM32M2

Nr ref. Mechanizmy!`connected'!do!rolet
·  K4029C è!cznik do rolet ± umo$liwia zdalne i"lokalne 

sterowanie rolet!. Wsp&øpracuje ze
wszystkimi standardowymi nap'dami do rolet 
*z"mechanicznym lub elektromechanicznym 
wyø!cznikiem kra:cowym i"maks. moc! 500"VA/ 
sterowanymi ø!cznikiem przewodowym. Nie 
wsp&øpracuje z"nap'dami sterowanymi radiowo 
lub impulsowo. Mo$e by% powi!zany z"jednym lub 
kilkoma sterownikami bezprzewodowymi.
Uwaga) Wymaga przewodu neutralnego. 
Zasilanie 230 V~
± 1 moduø

·  K4029CIL Jak wy$ej
± z"blokad! wewn'trzn!

·  K4029CM2 Jak K4029C
± 2 moduøy

·  4029C Mikromoduø do rolet.
Mo$liwo#% powi!zania z"jednym lub kilkoma 
bezprzewodowymi sterownikami rolet 
do sterowania lokalnego lub zdalnego. 
Wsp&øpracuje ze wszystkimi standardowymi 
nap'dami do rolet *z"mechanicznym lub 
elektronicznym wyø!cznikiem kra:cowym 
i"maksymaln! moc! 500 VA/, sterowanymi 
za po#rednictwem przeø!cznika przewodowego.
Nie wsp&øpracuje z"nap'dami sterowanymi 
radiowo lub impulsowo.
Nadaje si' do monta$u w"obudowie rolety bez 
konieczno#ci wykonywania prac murarskich.
Zasilanie; 230 V~

L

N

Sterownik do rolet
nr ref. K4027C

W"G<R>

W"D<è

Aby zapewni% sprawne dziaøanie, do urz!dze: nale$y podø!czy% przew&d neutralny

Uwaga& Aby m&c korzysta% 
z"mechanizm&w `connected7, w"systemie 
musi by% zainstalowana brama nr ref. 
K4500C,!K4510C  lub FC80GT.

Je$eli brama jest podø!czona do Internetu 
za po#rednictwem sieci Wi-Fi, mo$liwe 
jest zarz!dzanie systemem za pomoc! 
aplikacji HOME!+!CONTROL.

HOME + CONTROL

Nr ref. Plakietki

1!moduø
�)  KW32
�)  KG32
�)  KM32

Plakietka dla nr ref. K4029C

2!moduøy
�)  KW32M2
�)  KG32M2
�)  KM32M2

Plakietka dla nr ref. K4029C i"K4029CM2

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be%! Plakietka!czarna
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:2s2*%$7+,$,26]$706!65+
2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
S-205*2!-R

K4411C K4411CM2 KW01 KW01M2KG01 KG01M2KM01

Nr ref. (ciemniacz/ø cznik!`connected'

(ciemniacz!wielofunkcyjny
·  K4411C ?ciemniacz@ø!cznik. Umo$liwia lokalne 

lub zdalne sterowanie o#wietleniem wraz 
z"funkcj! #ciemniacza aktywowan! w"aplikacji 
Home+Control. Monta$ i"eksploatacja jak 
w"przypadku tradycyjnego ø!cznikaB wsp&øpracuje 
ze wszystkimi rodzajami (r&deø #wiatøa *LED 
?ciemniany, halogenami/ o"maksymalnej mocy 
150 W"przy 230"V. Wyposa$ony w"niebiesk! 
diod' LED ± kon® guracja pod#wietlenie@wska(nik 
poprzez aplikacj'.
Mo$e by% podø!czony do jednego lub kilku 
tradycyjnych przycisk&w lub powi!zany 
z"bezprzewodowymi sterownikami o#wietlenia. 
Uwaga) Wymaga przewodu neutralnego. 
Zasilanie 230 V~
± 1 moduø

·  K4411CM2 ?ciemniacz@ø!cznik bez przewodu neutralnego. 
Umo$liwia lokalne lub zdalne sterowanie 
o#wietleniem
wraz z"funkcj! #ciemniacza aktywowan! 
w"aplikacji Home+Control.
Monta$ i"eksploatacja jak w"przypadku 
tradycyjnego ø!cznikaB wsp&øpracuje 
ze wszystkimi rodzajami (r&deø #wiatøa *LED  
?ciemniany, halogenami/ o"maksymalnej mocy 
5-300 W *LED 5-50W - patrz instrukcja/"przy 
230 V. Jest wyposa$ony w"niebiesk! diod' 
LED kon® guracja pod#wietlenie@wska(nik 
poprzez aplikacj'. Mo$e by% powi!zany 
z"bezprzewodowymi sterownikami o#wietlenia. 
Nie wymaga poø!czenia 
z"przewodem neutralnymB dostarczany 
z"aktywnym kompensatorem.
Zasilanie 230 V~
± 2 moduøy

Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! plakietk'

Uwaga& Aby m&c korzysta% z"mechanizm&w `connected7, w"systemie musi 
by% zainstalowana brama nr. ref. K4500C,!K4510C  lub FC80GT.

Je$eli brama jest podø!czona do Internetu za po#rednictwem sieci Wi-Fi, 
mo$liwe jest zarz!dzanie systemem za pomoc! aplikacji HOME+CONTROL.

HOME + CONTROL

Nr ref. Plakietki

1!moduø
�)  KW01
�)  KG01
�)  KM01

Plakietka dla nr ref. K4411C

2!moduøy
�)  KW01M2
�)  KG01M2
�)  KM01M2

Plakietka dla nr ref. K4411C

�)  KW33M2
�)  KG33M2
�)  KM33M2

Plakietka dla nr ref. K4411CM2

Przycisk 
nr"ref. K4005

L

Przycisk 
nr"ref."K4411C

N

1

L

?ciemniacz@ø!cznik nr ref. K4029C z"przyciskiem peryferyjnym.

KG33M2 KM33M2

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be% Plakietka!czarna
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3585C

Nr ref. Bezprzewodowy!detektor!ruchu

·  3585C Do sterowania jednym lub kilkoma 
o#wietleniowymi mechanizmami `connected7.
K!t detekcji podczerwieni 140Q.
Regulacja zasi'gu w"zakresie; 2 ± 8 m. 
Regulacja op&(nienia wyø!czenia; 1 ± 30 min. 
Regulacja progu o#wietlenia; 1 ± 1000 lux.
Mo$liwe testy z"5-sekundowym op&(nieniem.
Zalecana wysoko#% monta$owa; 2,5 m. 
Optymalny odst'p mi'dzy dwoma detektorami; 
6 m. Stopie: ochrony IP44. Dostarczany 
z"dwiema bateriami 1,5V AA.

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+
2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
XY-R*2#$)C

Uwaga& Aby m&c korzysta% z"mechanizm&w `connected7, w"systemie musi 
by% zainstalowana brama nr. ref. K4500C,!K4510C  lub FC80GT.

Je$eli brama jest podø!czona do Internetu za po#rednictwem sieci Wi-Fi, 
mo$liwe jest zarz!dzanie systemem za pomoc! aplikacji HOME+CONTROL.

HOME + CONTROL

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be% Plakietka!czarna

KW4441 KG4441 KM4441

Nr ref. Termostaty!elektroniczne
�)  KW4441
�)  KG4441
�)  KM4441

Termostat pokojowy ± wyj#cie przeka(nikowe 
z"1 zestykiem bezpotencjaøowym 5 *2/ A.
± zasilanie 230 V~
± 2 moduøy

6"!/(-(.*!$2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!
60"5+16!6(
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XW8002

Termostat Smarther with Netatmo z"dedykowan! aplikacj! HOME+CONTROL 
to urz!dzenie umo$liwiaj!ce precyzyjn! i"dokøadn! regulacj' oraz 
monitorowanie temperatury w"pomieszczeniach, a"programowanie 
i"wi'kszo#% funkcji mo$na wykonywa% w"prosty i"intuicyjny spos&b 
za pomoc! aplikacji. Dzi'ki komunikacji Wi-Fi, termostat mo$na programowa% 
i"kontrolowa% zdalnie. Dost'pne r&wnie$ wy#wietlanie temperatury 
i"wilgotno#ci pomieszczenia. Poziom temperatury mo$na ustawia% lokalnie 
w"trybie r'cznym, jak r&wnie$ aktywowa% tryb Yoost. Tryb Yoost wymusza 
wø!czenie instalacji na okre#lony okres *30, 60 lub [0 minut/, niezale$nie 
od zmierzonej lub ustawionej temperatury.
Dzi'ki kompatybilno#ci z"inteligentnymi zaworami Netatmo w"ka$dym 
pomieszczeniu mo$na ustawi% inn! temperatur', aby zapewni% maksymalny 
komfort.
Termostatem Smarther with Netatmo mo$na r&wnie$ sterowa% za pomoc! 
asystent&w gøosowych Google, Amazon Alexa i"Apple Home Kit.
Cechy;
± Zasilanie; 230 V~, 50@60 Hz
± Pob&r pr!du; maks. 2 W
± Maks. przekr&j przewodu; 1 x 1,5mm2

± Zakres pomiaru temperatury; 5 \ 40QC
± Nastawa temperatury; 5 \ 40QC
± Regulacja temperatury; co 0,5QC
± Wyj#cie przeka(nikowe z"1 zestykiem bezpotencjaøowym 5 *2/A

Rodzaj monta$u;
±  podtynkowy, w"puszkach nr ref. 503E lub 500 *dla nr ref. 500 nale$y 

u$y% koøk&w/
±  w"pøycie karton-gips, w"puszkach 2- i"3-moduøowych

Dost'pny w"3 kolorach; biaøy *XW8002/, piaskowy be$ *XM8002/
i"czarny *XG8002/.

Nr ref. Termostaty!connected
�)  XW8002
�)  XG8002
�)  XM8002

Yiaøy
Czarny
Piaskowy be$

XW8002W Cechy; jak dla XW8002.
Monta$ na#cienny za pomoc! #rub 
i"koøk&w nadaj!cych si' do powierzchni 
monta$owej *mur, pøyta gipsowo-
kartonowa, pøytki itp./.
Dost'pny tylko w"kolorze biaøym

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+
2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
60"5+16!6(

XG8002 XM8002 XW8002W

App HOME + CONTROL do
zarz dzania!elementami!connected

Hey Google
works with

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be% Plakietka!czarna
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:2s2*%$7+,$,26]$706!65+
2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
50-]!*2R5($p-+**0-60/q$/+$R!"RY/R!*2!$R&Z(-205$0*0"%22

Nr ref. Urz dzenia!do!zarz dzania!zu%yciem!energii

·  K4531C Moduø gniazda connected ± podø!czany 
do standardowego gniazda zasilaj!cegoB 
umo$liwia zdalne sterowanie urz!dzeniami 
i"monitorowanie zu$ycia energii *w"trybach 
bie$!cym, codziennym, comiesi'cznym/. 
Mo$liwo#% otrzymywania powiadomie: 
w"przypadku nietypowego zu$ycia.
Wsp&øpracuje ze wszystkimi urz!dzeniami 
elektrycznymi i"wielkogabarytowymi o"mocy 
maks. 16 A"3680 W"*zabezpieczenie/. Dioda 
LED #wieci na niebiesko po wø!czeniu. T' opcj' 
mo$na aktywowa%@dezaktywowa% w"aplikacji 
Home+Control.
Mo$e by% powi!zany z"¹bezprzewodowymi 
ø!cznikami #wiatøaº.
Zasilanie 230 V~
± 1 moduø

·  4142PC Gniazdo mobilne z"bezpo#rednio przyø!czane 
do istniej!cych gniazd, aby umo$liwi% sterowanie 
dowolnym urz!dzeniem elektrycznym. Pomiar 
mocy chwilowej i"monitorowanie dziennego 
i"miesi'cznego zu$ycia energii. Wsp&øpracuje 
ze wszystkimi urz!dzeniami o"mocy maks. 
16 A"3680 W"*zabezpieczenie/. Mo$e by% 
powi!zane z"¹bezprzewodowymi sterownikami 
o#wietleniaº. Zasilanie 230 V~

·  4141PC Jak wy$ej
Gniazdo w"standardzie Schuko

·  FC80CC Stycznik do urz!dze: 1- i@lub 3-fazowych 
o"maksymalnym poborze In = 20 A.
Licznik zu$ycia energii, zasilanie; 230 V~
± 1 moduø na szynie

·  F20T60A Inteligentny miernik moduøowy. Umo$liwia pomiar 
zu$ycia energii w"caøej instalacji 1-fazowej domu 
*w"trybach bie$!cym, codziennym, comiesi'cznym/ 
i"pojedynczych liniach zasilaj!cych. Mo$liwo#% 
wysyøania powiadomie: w"przypadku osi!gni'cia 
mocy maksymalnej przewidzianej w"umowie, aby 
unikn!% przerw w"zasilaniu. Dostawa obejmuje 
przekøadnik do pomiaru pr!du wej#ciowego. 
Zasilanie 240"V~
±  1 moduø na szynie *tylko dla instalacji 1-fazowych/.

�)  FC80GCS Element moduøowy do zarz!dzania urz!dzeniami 
i"monitorowania poziom&w zu$ycia energii caøej 
instalacji elektrycznej, zasilania lub
odø!czania urz!dze:, a"tak$e do ustawiania 
scenariuszy wedøug priorytetu urz!dze:. 
Po osi!gni'ciu zde® niowanej maksymalnej 
mocy poboru, urz!dzenia o"niskim priorytecie 
s! tymczasowo odø!czane, aby unikn!% przerw 
w"zasilaniu. Dostawa obejmuje przekøadnik 
do odczytu pr!du.
Zasilanie 230 V~
± 1 moduø na szynie

K4531C 4142PC FC80CC F20T60A

Nr ref. Gniazdo
�)  KW4142AC
�)  KG4142AC
�)  KM4142AC

Gniazdo 2P+Z"16 A"250 V~. Umo$liwia 
zdalne sterowanie urz!dzeniami elektrycznymi 
i"monitorowanie zu$ycia energii *w"trybach 
bie$!cym, codziennym, comiesi'cznym/. 
Mo$liwo#% otrzymywania powiadomie:. 
Wsp&øpracuje ze wszystkimi urz!dzeniami 
elektrycznymi o"mocy maks. 16 A"3680 W"
*zabezpieczenie przeciwprzeci!$eniowe/. 
Zintegrowane z"uchwytem 2-moduøowymB 
mo$liwo#% monta$u w"miejsce istniej!cego 
gniazda w"puszce o"gø. 40 mm. Monta$ 
na wkr'ty. Zaciski automatyczneB dioda LED 
#wieci na niebiesko przy gnie(dzie zasilonym 
*kon® guracja w"aplikacji Home+Control/.
Mo$e by% powi!zane z"jednym lub kilkoma 
sterownikami o#wietlenia. 
Zasilanie 230 V~.

�)  KW4141AC
�)  KG4141AC
�)  KM4141AC

Jak wy$ej
Gniazdo w"standardzie Schuko

Plakietki
1!moduø

�)  KW31
�)  KG31
�)  KM31

Plakietka dla nr ref. K4531C

2!moduøy
�)  KW34M2
�)  KG34M2
�)  KM34M2

Plakietka dla nr ref. KW4141AC
Plakietka dla nr ref. KG4141AC
Plakietka dla nr ref. KM4141AC

�)  KW35M2
�)  KG35M2
�)  KM35M2

Plakietka dla nr ref. KW4142AC
Plakietka dla nr ref. KG4142AC
Plakietka dla nr ref. KM4142AC

Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! plakietk'

KW4142ACKG4141AC

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be% Plakietka!czarna
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KG4501C KM4501C KG35M2KW34M2KW4501CKG4502C KM4502CKW4502C

Nr ref. Brama!z"gniazdem
�)  KW4502C
�)  KG4502C
�)  KM4502C

Gniazdo zasilaj!ce z"bram!.
Tworzy instalacj' connected w"domu. 
Do sterowania o#wietleniem, roletami 
i"podø!czonymi do gniazd urz!dzeniami 
elektrycznymi poprzez;
± smartfon i"aplikacj' Home + Control,
± asystent&w gøosowych,
±  sterownik gø&wny przy drzwiach wej#ciowych.
Integruje gniazdo 2P+Z"16 A"250 V~ 
do zdalnego sterowania urz!dzeniami 
elektrycznymi i"monitorowania zu$ycia 
energii *w"trybach bie$!cym, codziennym, 
comiesi'cznym/. Wsp&øpracuje ze wszystkimi 
urz!dzeniami elektrycznymi o"mocy maks. 
16"A"3680 W"
*zabezpieczenie przeciwprzeci!$eniowe/. 
Mo$liwo#% monta$u w"miejsce istniej!cego 
gniazda w"puszce o"gø. 40 mm. Monta$ 
na wkr'ty. Zaciski automatyczne.
Dioda LED #wieci na niebiesko 
po zasileniu gniazda *kon® guracja w"aplikacji 
Home+Control/. Mo$e by% powi!zane z"jednym 
lub kilkoma sterownikami o#wietlenia. Zestaw 
obejmuje bezprzewodowy gø&wny sterownik 
scenariuszy W]J?CIE@POWR<T wymagany 
do powi!zania wszystkich element&w 
connected.
Zasilanie 230 V~

�)  KW4501C
�)  KG4501C
�)  KM4501C

Jak wy$ej
Gniazdo w"standardzie Schuko

Nr ref. Plakietki!bramy!z"gniazdem
2!moduøy

�)  KW51
�)  KG51
�)  KM51

Wymagana dla wszystkich bram z"gniazdami 
w"dodatku do plakietki 2-moduøowej

Plakietka!gniazda
2!moduøy

�)  KW34M2
�)  KG34M2
�)  KM34M2

Plakietka dla nr ref. KW4501C
Plakietka dla nr ref. KG4501C
Plakietka dla nr ref. KM4501C

�)  KW35M2
�)  KG35M2
�)  KM35M2

Plakietka dla nr ref. KW4502C
Plakietka dla nr ref. KG4502C
Plakietka dla nr ref. KM4502C
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Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! plakietk'

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+
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KM51
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K4003C

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+$t$2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
0T050*6($'"R0,+/+,0$/+$+S,206T0*2!$2>"+T06

Nr ref. Mechanizmy!`connected'!do!o$wietlenia

·  K4001C è!cznik 1-biegunowy. Do lokalnego 
i"zdalnego sterowania o#wietleniem. Instalacja 
jak w"przypadku tradycyjnego ø!cznika. 
Wsp&øpracuje ze wszystkimi odbiornikami 
o"mocy maks. 250 W. 
Wyposa$ony w"niebiesk! diod' LED; funkcja 
wska(nika @ pod#wietlenia kon® gurowana 
w"aplikacji Home + Control. 
Mo$e by% powi!zany z"jednym lub wi'cej 
sterownikami bezprzewodowymi. 
Zasilanie 230 V~.
Uwaga) Instalacja z"przewodem neutralnym. 
± 1 moduø

·  K4003C è!cznik schodowy. Do lokalnego i"zdalnego 
sterowania o#wietleniem. Instalacja jak 
w"przypadku tradycyjnego ø!cznika. Wsp&øpracuje 
ze wszystkimi odbiornikami o"mocy maks. 250 W. 
Wyposa$ony w"niebiesk! diod' LED; funkcja 
wska(nika @ pod#wietlenia kon® gurowana 
w"aplikacji Home + Control. 
Mo$e by% powi!zany z"jednym lub wi'cej 
sterownikami bezprzewodowymi. 
Zasilanie 230 V~.
Uwaga) Instalacja z"przewodem neutralnym
± 1 moduø

·  3584C Mikromoduø o#wietlenia. Do lokalnego 
i"zdalnego sterowania o#wietleniem. Instalacja 
jak tradycyjnego przeka(nika w"puszce *za 
przyciskiem steruj!cym/ lub w"puszkach 
rozgaø'(nych.
Wsp&øpracuje ze wszystkimi odbiornikami 
o"maksymalnej mocy 300 W. Mo$e by% 
podø!czony do jednego lub kilku tradycyjnych 
przycisk&w lub powi!zany ze sterownikami 
bezprzewodowymi. 
Zasilanie 230 V~.
Uwaga) Instalacja z"przewodem neutralnym.

·  FC80RC Element moduøowy dla odbiornik&w o"pr!dzie 
znamionowym In= 16 A. Wyposa$ony w"licznik 
poboru pr!du przez odbiornik oraz zestyki 
do sterowania przez maks. 10 powi!zanych 
przycisk&w.
Zasilanie 230 V~.
Wielko#%; 1 moduø. 

·  K4411C ?ciemniacz @ ø!cznik. Umo$liwia lokalne lub 
zdalne sterowanie o#wietleniem. Funkcja 
#ciemniacza aktywowana w"aplikacji 
Home+Control. Instalacja i"eksploatacja 
jak w"przypadku tradycyjnego ø!cznika. 
Wsp&øpracuje ze wszystkimi rodzajami 
(r&deø #wiatøa *LED ?ciemniany, halogenami/ 
o"maksymalnej mocy 150 W"*przy 230V/. 
Wyposa$ony w"niebiesk! diod' LED; funkcja 
wska(nika @ pod#wietlenia kon® gurowana 
w"aplikacji Home + Control. Mo$e by% 
podø!czony do jednego lub kilku tradycyjnych 
przycisk&w lub powi!zany ze sterownikami 
bezprzewodowymi.
Uwaga) Instalacja z"przewodem neutralnym. 
Zasilanie 230 V~
- 1 moduø

3584C FC80RC

Nr ref. Mechanizmy!`connected'!do!rolet

·  K4029C è!cznik rolet - umo$liwia sterowanie lokalne 
i"zdalne. Wsp&øpracuje ze wszystkimi 
standardowymi nap'dami rolet *zatrzymanie 
mechaniczne lub elektroniczne/ o"mocy 
maks. 500 VA, sterowanymi przeø!cznikiem 
przewodowym. Nie wsp&øpracuje z"nap'dami 
sterowanymi radiowo lub impulsowo. Mo$e by% 
powi!zany z"jednym lub wi'cej sterownikami 
bezprzewodowymi.
Zasilanie 230 V~.
Uwaga) Instalacja z"przewodem neutralnym. 
-1 moduø. 

·  4029C Mikromoduø do rolet - umo$liwia sterowanie 
lokalne i"zdalne. Wsp&øpracuje ze wszystkimi 
standardowymi nap'dami rolet *zatrzymanie 
mechaniczne lub elektroniczne/ o"mocy 
maks. 500 VA, sterowanymi przeø!cznikiem 
przewodowym. Nie wsp&øpracuje z"nap'dami 
sterowanymi radiowo lub impulsowo. Mo$e by% 
powi!zany z"jednym lub wi'cej sterownikami 
bezprzewodowymi.
Mo$liwo#% monta$u w"obudowie rolety pozwala 
unikn!% prac murarskich i"instalacyjnych.
Zasilanie 230 V~.

Plakietki
1!moduø

�)  KW01
�)  KG01
�)  KM01

Plakietka dla nr ref. K4001C, K4003C i"K4411C

�)  KW32
�)  KG32
�)  KM32

Plakietka dla nr ref. K4029C

2!moduøy
�)  KW01M2
�)  KG01M2
�)  KM01M2

Plakietka dla nr ref. K4001C i"K4003C

�)  KW32M2
�)  KG32M2
�)  KM32M2

Plakietka dla nr ref. K4029C

Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! plakietk'

K4411C 4029C KM32 KG32M2KG01 KW01M2KW32

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be% Plakietka!czarna
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K4003CW

Nr ref. Bezprzewodowe!ø czniki!o$wietlenia
·  K4003CWI Yezprzewodowy ø!cznik o#wietlenia. 

Pozwala wysyøa% polecenia Wè@W]è oraz 
REGULACJA *#ciemnianie/ do jednego lub kilku 
przewodowych ø!cznik&w `connected7. Monta$ 
w"puszcze podtynkowej *bez oprzewodowania/.
Mo$liwo#% wymiany baterii bez demonta$u 
ø!cznika z"uchwytu. Wbudowana dioda LED do 
sygnalizacji niskiego poziomu baterii. 
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat 
± 1 moduø

·  K4003CW Yezprzewodowy ø!cznik o#wietlenia.
Pozwala wysyøa% polecenia Wè@W]è oraz 
REGULACJA *#ciemnianie/ do jednego lub kilku 
przewodowych ø!cznik&w `connected7. 
Monta$ natynkowy z"u$yciem øatwo usuwalnych 
ta#m przylepnych *w"zestawie/ lub w"puszce 
podtynkowej na wkr'ty. Wbudowana dioda LED 
do sygnalizacji niskiego poziomu baterii. 
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat
± 2 moduøy

·  K4003DCW Yezprzewodowy ø!cznik o#wietlenia. 
Wyposa$ony w"dwa przyciski do sterowania 
dwoma r&$nymi ø!cznikami @ grupami ø!cznik&w 
`connected7. Ka$dy przycisk pozwala wysyøa% 
polecenia Wè@W]è oraz REGULACJA 
*#ciemnianie/ niezale$nie.
Monta$ natynkowy z"u$yciem øatwo usuwalnych 
ta#m przylepnych *w"zestawie/ lub w"puszce 
podtynkowej na wkr'ty. Wbudowana dioda LED 
do sygnalizacji niskiego poziomu baterii. 
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat
± 2 moduøy

·  3599C Moduø sterowania bezprzewodowego do 
ø!cznika mechanicznego. Umo$liwia zmian' 
tradycyjnego ø!cznika schodowego lub 
przycisku w"bezprzewodowy sterownik 
o#wietlenia do wysyøania polece: Wè@W]è 
do jednego lub kilku ø!cznik&w `connected7. 
Kompaktowy rozmiar umo$liwia monta$ 
w"puszce podtynkowej.
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat.

Bezprzewodowy!detektor!ruchu
·  3585C Do sterowania jednym lub kilkoma ø!cznikami 

`connected7.
K!t detekcji; 140Q.
Regulacja zasi'gu czujnika w"zakresie; 2 - 8 m. 
Regulacja op&(nienia; 1 - 30 min. 
Regulacja czuøo#ci o#wietlenia; 1 - 1000 lux.
Mo$liwe testy z"5-sekundowym op&(nieniem. 
Zalecana wysoko#% monta$owa; 2,5 m. 
Optymalny odst'p mi'dzy dwoma detektorami; 
6 m. Stopie: ochrony IP44.
Dostarczany z"dwiema bateriami 1,5V AA.

Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! plakietk'

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+$t$2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
0T050*6($W0R'"R0,+/+,0$/+$+S,206T0*2!$2>"+T06

K4003CWI K4003DCW

Nr ref. Bezprzewodowe!sterowniki!do!rolet

·  K4029CWI Yezprzewodowy ø!cznik rolet - umo$liwia
sterowanie jednym lub kilkoma ø!cznikami 
`connected7. Monta$ w"puszcze podtynkowej 
*bez oprzewodowania/. Mo$liwo#% wymiany 
baterii bez demonta$u ø!cznika z"uchwytu. 
Wbudowana dioda LED sygnalizacji niskiego 
poziomu baterii. 
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat 
± 1 moduø

 K4029CW Yezprzewodowy ø!cznik rolet - umo$liwia 
sterowanie jednym lub kilkoma ø!cznikami 
`connected7. Monta$ natynkowy z"u$yciem 
øatwo usuwalnych ta#m przylepnych 
*w"zestawie/ lub w"puszce podtynkowej na 
wkr'ty. Wbudowana dioda LED sygnalizacji 
niskiego poziomu baterii. 
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat
± 2 moduøy

Plakietki
1!moduø

�)  KW01
�)  KG01
�)  KM01

Plakietka dla nr ref. K4003CWI

�)  KW32
�)  KG32
�)  KM32

Plakietka dla nr ref K4029CWI

2!moduøy
�)  KW42M2
�)  KG42M2
�)  KM42M2

Plakietka dla nr ref. K4003CW

�)  KW36M2
�)  KG36M2
�)  KM36M2

Plakietka dla nr ref. K4003DCW

�)  KW43M2
�)  KG43M2
�)  KM43M2

Plakietka dla nr ref. K4029CW

KW01 KG32 KW43M2KW36M23585C

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be% Plakietka!czarna
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KG40 KW41 KG41

Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! ramk'

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+$t$2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
160"+,*2#2$W0R'"R0,+/+,0$/+$R!"RY/R!*2!$1-0*!"2&1R!52

K4590CW KM40M2 KW41M2

Nr ref. Plakietki
1!moduø

�)  KW40
�)  KG40
�)  KM40

Plakietka dla nr ref. K4590CWI

�)  KW41
�)  KG41
�)  KM41

Plakietka dla nr ref. K4594CWI

2!moduøy
�)  KW40M2
�)  KG40M2
�)  KM40M2

Plakietka dla nr ref. K4590CW

�)  KW41M2
�)  KG41M2
�)  KM41M2

Plakietka dla nr ref. K4594CW

�)  KW39M2
�)  KG39M2
�)  KM39M2

Plakietka dla nr ref. K4595CW

Nr ref. è )zniki!scenariuszy!Wyj$cie/Powr*t

·  K4590CWI è!cznik bezprzewodowy wyposa$ony w"dwa 
przyciski do aktywacji scenariuszy Wyj#cie@
Powr&t.
Mo$liwo#% personalizacji scenariuszy w"aplikacji 
Home + Control.
Monta$ w"puszcze podtynkowej *bez 
oprzewodowania/. Mo$liwo#% wymiany baterii 
bez demonta$u ø!cznika z"uchwytu. Wbudowana 
dioda LED do sygnalizacji niskiego poziomu 
baterii.
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat 
± 1 moduø

·  K4590CW è!cznik bezprzewodowy wyposa$ony w"dwa 
przyciski do aktywacji scenariuszy Wyj#cie@
Powr&t.
Mo$liwo#% personalizacji scenariuszy w"aplikacji 
Home + Control.
Monta$ natynkowy z"u$yciem øatwo usuwalnych 
ta#m przylepnych *w"zestawie/ lub w"puszce 
podtynkowej na wkr'ty. Wbudowana dioda LED 
do sygnalizacji niskiego poziomu baterii. 
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat
± 2 moduøy

è czniki!scenariuszy!Noc/Dzie-
·  K4594CWI è!cznik bezprzewodowy wyposa$ony w"dwa 

przyciski do aktywacji scenariuszy Noc@Dzie:.
Mo$liwo#% personalizacji scenariuszy w"aplikacji 
Home + Control.
Monta$ w"puszcze podtynkowej *bez 
oprzewodowania/. Mo$liwo#% wymiany baterii 
bez demonta$u ø!cznika z"uchwytu. Wbudowana 
dioda LED do sygnalizacji niskiego poziomu 
baterii.
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat 
± 1 moduø

·  K4594CW è!cznik bezprzewodowy wyposa$ony w"dwa 
przyciski do aktywacji scenariuszy Noc@Dzie:.
Mo$liwo#% personalizacji scenariuszy w"aplikacji 
Home + Control.
Monta$ natynkowy z"u$yciem øatwo usuwalnych 
ta#m przylepnych *w"zestawie/ lub w"puszce 
podtynkowej na wkr'ty. Wbudowana dioda LED 
do sygnalizacji niskiego poziomu baterii. 
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat
± 2 moduøy

Bezprzewodowy!ø cznik!4!scenariuszy
·  K4595CW è!cznik wyposa$ony w"4 przyciski do aktywacji 

scenariuszy 1, 2, 3 i"4.
Mo$liwo#% personalizacji scenariuszy w"aplikacji 
Home + Control.
Monta$ natynkowy z"u$yciem øatwo usuwalnych 
ta#m przylepnych *w"zestawie/ lub w"puszce 
podtynkowej na wkr'ty. Wbudowana dioda 
LED do sygnalizacji niskiego poziomu baterii. 
Zasilanie; bateria CR2032 3V *w"zestawie/B 
estymowany czas pracy baterii; 8 lat
± 2 moduøy

K4590CWI KG39M2



KG35M2KW34M2KG31
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Nr ref. Urz dzenia!do!zarz dzania!energi 

·  K4531C Moduø gniazda connected ± podø!czany 
do standardowego gniazda zasilaj!cegoB 
umo$liwia zdalne sterowanie urz!dzeniami 
i"monitorowanie zu$ycia energii *w"trybach 
bie$!cym, codziennym, comiesi'cznym/. 
Mo$liwo#% otrzymywania powiadomie: 
w"przypadku nietypowego zu$ycia.
Wsp&øpracuje ze wszystkimi urz!dzeniami 
elektrycznymi i"wielkogabarytowymi o"mocy 
maks. 16 A"3680 W"*zabezpieczenie 
przeciwprzeci!$eniowe/. Dioda LED #wieci 
na niebiesko po wø!czeniu. T' opcj' mo$na 
aktywowa%@dezaktywowa% w"aplikacji 
Home+Control.
Mo$e by% powi!zany z"¹bezprzewodowymi 
ø!cznikami #wiatøaº.
Zasilanie 230 V~
± 1 moduø

·  4142PC Gniazdo mobilne z"bezpo#rednio przyø!czane 
do istniej!cych gniazd, aby umo$liwi% sterowanie 
dowolnym urz!dzeniem elektrycznym. Pomiar 
mocy chwilowej i"monitorowanie dziennego 
i"miesi'cznego zu$ycia energii. Wsp&øpracuje 
ze wszystkimi urz!dzeniami o"mocy maks. 
16 A"3680 W"*zabezpieczenie/. Mo$e by% 
powi!zane z"¹bezprzewodowymi sterownikami 
o#wietleniaº. Zasilanie 230 V~

·  4141PC Jak wy$ej
Gniazdo w"standardzie Schuko

·  FC80CC Stycznik do urz!dze: 1- i@lub 3-fazowych 
o"maksymalnym poborze In = 20 A.
Licznik zu$ycia energii, zasilanie; 230 V~
± 1 moduø na szynie

·  F20T60A Inteligentny miernik moduøowy. Umo$liwia pomiar 
zu$ycia energii w"caøej instalacji 1-fazowej domu 
*w"trybach bie$!cym, codziennym, comiesi'cznym/ 
i"pojedynczych liniach zasilaj!cych. Mo$liwo#% 
wysyøania powiadomie: w"przypadku osi!gni'cia 
mocy maksymalnej przewidzianej w"umowie, aby 
unikn!% przerw w"zasilaniu. Dostawa obejmuje 
przekøadnik do pomiaru pr!du wej#ciowego. 
Zasilanie 240"V~
±  1 moduø na szynie *tylko dla instalacji 1-fazowych/.

�)  FC80GCS Element moduøowy do zarz!dzania urz!dzeniami 
i"monitorowania poziom&w zu$ycia energii caøej 
instalacji elektrycznej, zasilania lub
odø!czania urz!dze:, a"tak$e do ustawiania 
scenariuszy wedøug priorytetu urz!dze:. 
Po osi!gni'ciu zde® niowanej maksymalnej 
mocy poboru, urz!dzenia o"niskim priorytecie 
s! tymczasowo odø!czane, aby unikn!% przerw 
w"zasilaniu. Dostawa obejmuje przekøadnik 
do odczytu pr!du.
Zasilanie 230 V~
± 1 moduø na szynie

K4531C 4141PC FC80CC F20T60A

Nr ref. Gniazdo
�)  KW4142AC
�)  KG4142AC
�)  KM4142AC

Gniazdo 2P+Z"16 A"250 V~. Umo$liwia 
zdalne sterowanie urz!dzeniami elektrycznymi 
i"monitorowanie zu$ycia energii *w"trybach 
bie$!cym, codziennym, comiesi'cznym/. 
Mo$liwo#% otrzymywania powiadomie:. 
Wsp&øpracuje ze wszystkimi urz!dzeniami 
elektrycznymi o"mocy maks. 16 A"3680 W"
*zabezpieczenie przeciwprzeci!$eniowe/. 
Zintegrowane z"uchwytem 2-moduøowymB 
mo$liwo#% monta$u w"miejsce istniej!cego 
gniazda w"puszce o"gø. 40 mm. Monta$ 
na wkr'ty. Zaciski automatyczneB dioda LED 
#wieci na niebiesko przy gnie(dzie zasilonym 
*kon® guracja w"aplikacji Home+Control/.
Mo$e by% powi!zane z"jednym lub kilkoma 
sterownikami o#wietlenia. 
Zasilanie 230 V~.

�)  KW4141AC
�)  KG4141AC
�)  KM4141AC

Jak wy$ej
Gniazdo w"standardzie Schuko

Plakietki
1!moduø

�)  KW31
�)  KG31
�)  KM31

Plakietka dla nr ref. K4531C

2!moduøy
�)  KW34M2
�)  KG34M2
�)  KM34M2

Plakietka dla nr ref. KW4141AC
Plakietka dla nr ref. KG4141AC
Plakietka dla nr ref. KM4141AC

�)  KW35M2
�)  KG35M2
�)  KM35M2

Plakietka dla nr ref. KW4142AC
Plakietka dla nr ref. KG4142AC
Plakietka dla nr ref. KM4142AC

Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! plakietk'

KW4142ACKG4141AC

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be% Plakietka!czarna



KG4501C KM4501C KG35M2KW34M2KW4501CKG4502C KM4502CKW4502C

Nr ref. Brama!z"gniazdem
�)  KW4502C
�)  KG4502C
�)  KM4502C

Gniazdo zasilaj!ce z"bram!.
Tworzy instalacj' connected w"domu. 
Do sterowania o#wietleniem, roletami 
i"podø!czonymi do gniazd urz!dzeniami 
elektrycznymi poprzez;
± smartfon i"aplikacj' Home + Control,
± asystent&w gøosowych,
±  sterownik gø&wny przy drzwiach wej#ciowych.
Integruje gniazdo 2P+Z"16 A"250 V~ 
do zdalnego sterowania urz!dzeniami 
elektrycznymi i"monitorowania zu$ycia 
energii *w"trybach bie$!cym, codziennym, 
comiesi'cznym/. Wsp&øpracuje ze wszystkimi 
urz!dzeniami elektrycznymi o"mocy maks. 
16"A"3680 W"*zabezpieczenie przepi'ciowe/. 
Mo$liwo#% monta$u w"miejsce istniej!cego 
gniazda w"puszce o"gø. 40 mm. Monta$ 
na wkr'ty. Zaciski automatyczne.
Dioda LED #wieci na niebiesko 
po zasileniu gniazda *kon® guracja w"aplikacji 
Home+Control/. Mo$e by% powi!zane z"jednym 
lub kilkoma sterownikami o#wietlenia. Zestaw 
obejmuje bezprzewodowy gø&wny sterownik 
scenariuszy W]J?CIE@POWR<T wymagany 
do powi!zania wszystkich element&w 
connected.
Zasilanie 230 V~

�)  KW4501C
�)  KG4501C
�)  KM4501C

Jak wy$ej
Gniazdo w"standardzie Schuko

Nr ref. Plakietki!bramy!z"gniazdem
2!moduøy

�)  KW51
�)  KG51
�)  KM51

Wymagana dla wszystkich bram z"gniazdami 
w"dodatku do plakietki 2-moduøowej

Plakietka!gniazda
2!moduøy

�)  KW34M2
�)  KG34M2
�)  KM34M2

Plakietka dla nr ref. KW4501C
Plakietka dla nr ref. KG4501C
Plakietka dla nr ref. KM4501C

�)  KW35M2
�)  KG35M2
�)  KM35M2

Plakietka dla nr ref. KW4502C
Plakietka dla nr ref. KG4502C
Plakietka dla nr ref. KM4502C

Brama
·  K4500C Zestaw z"Yram! w"wersji 

podtynkowej. 
i"sterownikiem W]J?CIE @ POWR<T 
w"wersji natynkowej nr ref. K4590CW, 
koniecznym do tworzenia powi!za: ze 

wszystkimi elementami `connected7. Zestaw 
umo$liwia wykonanie instalacji `connected7 
w"domu oraz sterowania o#wietleniem, roletami 
i"urz!dzeniami podø!czonymi do gniazd 
`connected7 z"wykorzystaniem;
- smartfonu i"aplikacji Home + Control,
- asystent&w gøosowych,
- sterownika gø&wnego przy drzwiach 
wej#ciowych
Zasilanie; 230 V~ 
Wielko#% bramy; 2 moduøy

·  K4510C Zestaw z"Yram! w"wersji 
podtynkowej. 
i"sterownikiem W]J?CIE @ POWR<T 
w"wersji podtynkowej nr ref. 
K4590CWI 
Zasilanie; 230 V~ 
Wielko#% bramy; 2 moduøy

·  FC80GT Yrama moduøowa do monta$u 
w"rozdzielnicy. Dostarczana bez 
sterownika gø&wnego W]J?CIE @ 
POWR<T nr ref. K4590CW.
Szeroko#% na szynie; 2,5 moduøu
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Mechanizmy nale$y wyposa$y% w"odpowiedni! plakietk'

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+$r$2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
50-]!*2R5($p-+**0-60/q$/+$R!"RY/R!*2!$0*0"%2Y

KM51

Plakietki!dla!bram
2!moduøy

�)  KW30M2
�)  KG30M2
�)  KM30M2

- Dedykowana dla bramy w"zestawie 
nr ref. K4500C 
w"poø!czeniu z"dobran! kolorystycznie plakietk! 
nr ref. KW40M2, KG40M2, KM40M2 
- Dedykowana dla bramy w"zestawie 
nr ref. K4510C 
w"poø!czeniu z"dobran! kolorystycznie plakietk! 
nr ref. KW40M2, KG40M2, KM40M2

Plakietki!dla!ø cznik*w!scenariuszy!
1!moduø

�)  KW40
�)  KG40
�)  KM40

Plakietka dla nr ref. K4590CWI
*sterownik W]J?CIE @ POWR<T w"zestawie 
nr ref. K4510C/

2!moduøy
�)  KW40M2
�)  KG40M2
�)  KM40M2

Plakietka dla nr ref. K4590CW
*sterownik W]J?CIE @ POWR<T w"zestawie 
nr ref. K4500C/
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XW8002

Termostat Smarther with Netatmo z"dedykowan! aplikacj! HOME+CONTROL 
to urz!dzenie umo$liwiaj!ce precyzyjn! i"dokøadn! regulacj' oraz 
monitorowanie temperatury w"pomieszczeniach, a"programowanie 
i"wi'kszo#% funkcji mo$na wykonywa% w"prosty i"intuicyjny spos&b 
za pomoc! aplikacji. Dzi'ki komunikacji Wi-Fi, termostat mo$na programowa% 
i"kontrolowa% zdalnie. Dost'pne r&wnie$ wy#wietlanie temperatury 
i"wilgotno#ci pomieszczenia. Poziom temperatury mo$na ustawia% lokalnie 
w"trybie r'cznym, jak r&wnie$ aktywowa% tryb Yoost. Tryb Yoost wymusza 
wø!czenie instalacji na okre#lony okres *30, 60 lub [0 minut/, niezale$nie 
od zmierzonej lub ustawionej temperatury.
Dzi'ki kompatybilno#ci z"inteligentnymi zaworami Netatmo w"ka$dym 
pomieszczeniu mo$na ustawi% inn! temperatur', aby zapewni% maksymalny 
komfort.
Termostatem Smarther with Netatmo mo$na r&wnie$ sterowa% za pomoc! 
asystent&w gøosowych Google, Amazon Alexa i"Apple Home Kit.
Cechy;
± Zasilanie; 230 V~, 50@60 Hz
± Pob&r pr!du; maks. 2 W
± Maks. przekr&j przewodu; 1 x 1,5mm2

± Zakres pomiaru temperatury; 5 \ 40QC
± Nastawa temperatury; 5 \ 40QC
± Regulacja temperatury; co 0,5QC
± Wyj#cie przeka(nikowe z"1 zestykiem bezpotencjaøowym 5 *2/A

Rodzaj monta$u;
±  podtynkowy, w"puszkach nr ref. 503E lub 500 *dla nr ref. 500 nale$y

u$y% koøk&w/
±  w"pøycie karton-gips, w"puszkach 2- i"3-moduøowych

Dost'pny w"3 kolorach; biaøy *XW8002/, piaskowy be$ *XM8002/
i"czarny *XG8002/.

Nr ref. Termostaty!connected
�)  XW8002
�)  XG8002
�)  XM8002

Yiaøy
Czarny
Piaskowy be$

XW8002W Monta$ na#cienny za pomoc! #rub 
i"koøk&w nadaj!cych si' do powierzchni 
monta$owej *mur, pøyta gipsowo-
kartonowa, pøytki itp./.
Dost'pny tylko w"kolorze biaøym

:2s2*%$7+,$,26]$706!65+
2*16!T!-.!$0T0#6"(-R*!$15!"6$?2rH2
60"5+16!6(

XG8002 XM8002 XW8002W

App HOME + CONTROL do
zarz dzania!elementami!connected

Hey Google
works with

 Plakietka biaøa  Element neutralny *bez plakietki/ Plakietka!piaskowy!be% Plakietka!czarna
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:2s2*%$7+,
instalacja!w"standardzie!polskim!±!gama!ramek!±!mon ta%!2:moduøowy

Przedstawione tu zestawy ramka@plakietka maj! wyø!cznie charakter orientacyjny. Do ka$dej ramki"mo$na dobra% plakietki w"dowolnym kolorze *biaøym, 
piaskowym be$u, czarnym/.
Wyko:czenia zamak i"drewniane uzyskano, stosuj!c procesy produkcji niemasowej. St!d mo$liwe s! indywidualne r&$nice pomi'dzy poszczeg&lnymi 
ramkami wynikaj!ce z"niejednolito#ci materiaøu.
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fB>U%g%ZW
JC$4-0&$[h%G$3$!X

=BPPD+%g%ZM
JC$4-0&$[h%G$3$!X

2iR%g%DA
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

BPE =%g%MM
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0%g%-M-!4%9&!1-:&G$()&X

CBBA%g%NW
JC$4-0&$[h%G$3$!X

B8i%g%LM
JC$4-0&$[h%\0-'#"X

P jD>%g%MW
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0%g%-M-!4%9&!1-:&G$()&X

` 8k8%g%KW
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

P 82iB5R%`Dl%%g%KM
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

 =D%g%DW
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

8b+8%g%DM
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X
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5@A+BCD&E)& 3'!+FGH@ 3,3'!+FGH@ 3,3,3'!+FGH@ 3,3,3,3'!+FGH@

` 8k8 KA4802KW KA4802M2KW KA4802M3KW KA4802M4KW

fB>U KA4802ZW KA4802M2ZW KA4802M3ZW KA4802M4ZW

CBBA KA4802NW KA4802M2NW KA4802M3NW KA4802M4NW

 =D KA4802DW KA4802M2DW KA4802M3DW KA4802M4DW

2iR KA4802DA KA4802M2DA KA4802M3DA KA4802M4DA

P jD> KA4802MW KA4802M2MW KA4802M3MW KA4802M4MW

P 82iB5R%`Dl KA4802KM KA4802M2KM KA4802M3KM KA4802M4KM

=BPPD+ KA4802ZM KA4802M2ZM KA4802M3ZM KA4802M4ZM

B8i KA4802LM KA4802M2LM KA4802M3LM KA4802M4LM

8b+8 KA4802DM KA4802M2DM KA4802M3DM KA4802M4DM

BPE = KA4802MM KA4802M2MM KA4802M3MM KA4802M4MM

=V8+A8 KA4802KG KA4802M2KG KA4802M3KG KA4802M4KG

2P8=D KA4802NG KA4802M2NG KA4802M3NG KA4802M4NG

2EDD> KA4802ZG KA4802M2ZG KA4802M3ZG KA4802M4ZG

58>AbE KA4802LG KA4802M2LG KA4802M3LG KA4802M4LG

A f;E KA4802DG KA4802M2DG KA4802M3DG KA4802M4DG

9C%(@$@

_s•cp _s•cp0zq0p{ _s•cp0zq0u{ _s•cp0zq0s{

 "r.-"0#(r(!k0!"4._

2P8=D%g%NG
JC$4-0&$[h%G$3$!X

A f;E%g%DG
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

2EDD>%g%ZG
JC$4-0&$[h%G$3$!X

=V8+A8%g%KG
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

58>AbE%g%LG
JC$4-0&$[h%\0-'#"X
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Przedstawione tu zestawy ramka@plakietka maj! wyø!cznie charakter orientacyjny. Do ka$dej ramki"mo$na dobra% plakietki w"dowolnym kolorze *biaøym, 
piaskowym be$u, czarnym/.
Wyko:czenia zamak i"drewniane uzyskano, stosuj!c procesy produkcji niemasowej. St!d mo$liwe s! indywidualne r&$nice pomi'dzy poszczeg&lnymi 
ramkami wynikaj!ce z"niejednolito#ci materiaøu.

*-
"_

/. 
_/

0*
/"

)_
(3

$0
r.

m
0

*-
"_

/. 
_/

0r
/"

2.

fB>U%g!ZW
JC$4-0&$[h%G$3$!X

=BPPD+%g!ZM
JC$4-0&$[h%G$3$!X

2iR%g%DA
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

BPE =%g!MM
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0%g%-M-!4%9&!1-:&G$()&X

CBBA%g%NW
JC$4-0&$[h%G$3$!X

B8i%g!LM
JC$4-0&$[h%\0-'#"X

P jD>%g!MW
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0%g%-M-!4%9&!1-:&G$()&X

` 8k8%g%KW
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

P 82iB5R%`Dl%g%KM
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

 =D%g%DW
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

8b+8%g!DM
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

:2s2*%$7+,
instalacja!w"standardzie!wøoskim!±!gama!ramek!±!mon ta%!1:moduøowy
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5@A+BCD&E)& 3'!+FGH@ ?'!+FGH@ 0'!+FGH@ I'!+FGHJ(

` 8kR KA4802KW KA4803KW KA4804KW KA4806KW

fB>U KA4802ZW KA4803ZW KA4804ZW KA4806ZW

CBBA KA4802NW KA4803NW KA4804NW KA4806NW

 =D KA4802DW KA4803DW KA4804DW KA4806DW

2iR KA4802DA KA4803DA KA4804DA KA4806DA

P jD> KA4802MW KA4803MW KA4804MW KA4806MW

P 82iB5R%`Dl KA4802KM KA4803KM KA4804KM KA4806KM

=BPPD+ KA4802ZM KA4803ZM KA4804ZM KA4806ZM

B8i KA4802LM KA4803LM KA4804LM KA4806LM

8b+8 KA4802DM KA4803DM KA4804DM KA4806DM

BPE = KA4802MM KA4803MM KA4804MM KA4806MM

=V8+AR KA4802KG KA4803KG KA4804KG KA4806KG

2P8=D KA4802NG KA4803NG KA4804NG KA4806NG

2EDD> KA4802ZG KA4803ZG KA4804ZG KA4806ZG

58>AbE KA4802LG KA4803LG KA4804LG KA4806LG

A f;E KA4802DG KA4803DG KA4804DG KA4806DG

9C%(@$@

_s•cp _s•cu _s•cs _s•cv

 "r.-"0#(r(!k

2P8=D%g%NG
JC$4-0&$[h%G$3$!X

A f;E%g!DG
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

2EDD>%g!ZG
JC$4-0&$[h%G$3$!X

=V8+A8%g%KG
JC$4-0&$[h%4-(c#"9":&3-0X

58>AbE%g!LG
JC$4-0&$[h%\0-'#"X
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:2s2*%$7+,
50-]!*2R5($u-+**0-60/v

Schemat podø!czenia ± w"ukøadzie z"ø!cznikiem krzy$owymSchemat podø!czenia ± pojedynczy ø!cznik

SPEC]FIKACJA TECHNICZNA WSZ]STKICH URZ^DZE_

Technologia; Zigbee 3.0
Wydajno#%; zasi'g punkt-punkt w"otwartej przestrzeni; 200 m
Cz'stotliwo#% pasma; 2,4±2,4835 GHz

è^CZNIK SCHODOW] `CONNECTED7 NR REF. K4003C

1 ± Przycisk sterowania
2 ± Przycisk `reset7
3 ±  LED sygnalizacyjna

± kolor czerwony ci!gøy = brak poø!czenia z"sieci! Zigbee
± kolor zielony ci!gøy = poø!czenie z"sieci! Zigbee

4 ± Zaciski przyø!czeniowe

Tabela obsøugiwanych obci!$e:

1

1

1

4

2

3

+5•C

+45•C

02 x 2,5mm2

LED(*)

(**)

Odbiorniki qar&wka lub halogen Lampa LED Kompaktowa 
fluorescencyjna

Transformator 
elektroniczny

Transformator 
ferromagnetyczny

240 V~ 50@60 Hz 250 W 50 W 125 VA 125 VA 125 VA

Technologia; Zigbee 3.0

Wydajno#% zasi'g punkt-punkt w"otwartej przestrzeni; 200 m

Moc REC 90±03; v 20 dYm

Cz'stotliwo#% pasma 2,4±2,4835 GHz

è!cznik schodowyè!cznik krzy$owy

L

N

è!cznik 
schodowy
nr ref. K4003C

L

N

è!cznik schodowy
nr ref. K4003C
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?CIEMNIACZ `CONNECTED7 NR REF. K4411C

1

3

1

4

2

1 ± Przycisk sterowania
2 ± Przycisk `reset7
3 ± LED sygnalizacyjna
4 ± Zaciski przyø!czeniowe

Schemat podø!czenia

Schemat podø!czenia z"przyciskiem sterowania zdalnego

Specy® kacja techniczna

^0sx€%
0^0x€%0 0b0o0b[x0BBp

240 V~, 50@60 Hz

LED

Odbiorniki qar&wka lub halogen LED

240 V~ 150 W 150 W

100 V~ 95 W 95 W

Technologia radio

Moc v 100 mW

Cz'stotliwo#% pasma 2,4±2,4835 GHz

N

L

NP

K4005 K4411C

L

1

100 m max.

L

N

L
N

K4411C

L

è^CZNIK ROLET `CONNECTED7 NR REF. K4029C

1

3

1

4

2

2
1

L
N

1 ± Przycisk sterowania
2 ± Przycisk `reset7
3 ± LED sygnalizacyjna
4 ± Zaciski przyø!czeniowe

L

N

N

K4027C

L

N

2

1

Schemat podø!czenia

Ostrze%enie&!Kompatybilny tylko z"nap'dami standardowymi *nie 
wsp&øpracuje z"nap'dami sterowanymi radiowo lub impulsowo/

Specy® kacja techniczna

^0sx€%
0^0x€%0 0b0o0b[x0BBp

240 V~, 50@60 Hz

Odbiorniki Nap'dy do rolet

Maks. 240 VAC 1 x 500 VA

Maks. 100 VAC 1 x 290 VA

Technologia Radio

Moc v 100 mW

Cz'stotliwo#% pasma 2,4±2,4835 GHz
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MIKROMODUè O?WIETLENIA NR REF. 3584C

1 ± Przycisk sterowania
2 ± Przycisk `reset7
3 ±  Wska(nik LED

± kolor czerwony ci!gøy = brak poø!czenia z"sieci! Zigbee
± kolor zielony ci!gøy = poø!czenie z"sieci! Zigbee

4 ± Zaciski przyø!czeniowe

1

2
3

4

4

Schemat podø!czenia

L

N

Opcjonalnie; mo$liwo#% sterowania zdalnego poprzez przycisk mechaniczny *niepod#wietlony/.

Max. 10 m

x 5 max.

Tabela zarz!dzanych obci!$e:

+5•C

+45•C

2 x 2,5mm2

LED
(**)

Odbiorniki qar&wka lub halogen LED ?wietl&wka 
kompaktowa

Transformator 
elektroniczny

Transformator 
ferromagnetyczny

240 V~ 50@60 Hz Maks. 300 W *{/ 100 W 250 VA 250 VA 250 VA

{ lub maks. 10 lamp
{{ Uwaga) Transformatory ferromagnetyczne nale$y obci!$a% powy$ej 60| ich mocy znamionowej.


